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 : מבוא  .1

שתי הודעות  (  מיועדת להשמעת הודעות חירום מוקלטות מראש  EDS-60 מערכת
, העברת שידורים חיים ממיקרופונים מרוחקים ומקומיים, וחלוקה  ) שונות בו זמנית

 .לשני אזורי רמקולים

המערכת מבוקרת ע"י בקר פנימי, הכולל: תצוגה גרפית, מקשי תפעול, כניסות יבשות  
מהמערכת לגילוי אש. כל רכיבי המערכת מנוטרים באופן אוטומטי: קווי רמקולים,  

 .מיקרופונים, ספק כוח

 

 

 

 

 

לצפייה באתר לחץ כאן
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 : ציוד מאושר למערכת.2 
  1220בהתאם לתקנות ודרישות תקן  EDS-60 הציוד הבא מאושר לשימוש עם מערכת

 :3חלק 

 .מסוג שקוע, תקרתי או תיבתיים 100V רמקולים תואמי קו •

 .להפעלה מרחוק או מקומית PTT מיקרופונים מסוג •

 5W /   ק"א 10קווי רמקולים עם נגדי סוף קו בערך  •

  12V/4.5Ah. תסוללו2 עם גיבוי  DC 27.3V ספק כוח ראשי •

 .מהמערכת לגילוי אש (DRY CONTACT) חיבור כניסות יבשות •

המערכת מיועדת להתקנה פנימית בלבד, בסביבה מוגנת מפני מים, לחות או חום  
 .קיצוני

 

 מאושר לשימוש ציוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצרן  דגם 
16124C COPA 
16138C COPA 
16046C COPA 
16012C COPA 
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 :מיקום רכיבי הרכזת.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)2, אזור 1שני אזורים נפרדים (אזור  ,  100V יציאת רמקולים  •

 :חיבור לשלושה מיקרופונים •

o  מרוחק – 1מיקרופון  )M1(     

o  מרוחק – 2מיקרופון  )M2(     

o  מובנה ברכזת  –  מקומי  – 3 מיקרופון  )M3(     

 .להפעלת הודעות חירום מיחידות גילוי אש – (IN1 – IN2) כניסות יבשות  •

 מגע יבש להפעלת חיווי חיצוני במקרה של תקלה.  ( OUT1 )יציאת  •

 . ספק כוח פנימי + גיבוי סוללות •

 . תצוגה גרפית ומקשי תפעול קדמיים  •
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 : אופן התקנה והפעלה4.

 בשטח אופן חיבור רמקולים 

 

 

 

 

 

 

 

 .התקנת הרכזת תתבצע בתוך מבנה מוגן בלבד  •

 .החיבור לחשמל יתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד  •

  ק"א  10יש לחבר את קווי הרמקולים בהתאם לאזורים ולוודא סיום קו עם נגד  •

5W / 

 .יש לחבר את הפיקודים היבשים מהמערכת לגילוי אש לכניסות המתאימות •

 .יש לחבר את המיקרופונים בהתאם לחיבוריהם ברכזת •

יש להפעיל את המערכת ולוודא תקינות באמצעות    –לאחר חיבור כל הרכיבים  •
 .מסך הבקרה
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 : חיבור רמקולים לרכזת .5

 .אזורי רמקולים בהפרדה מלאה  2חיבור  •

 ,2.2uf 250Vכל רמקול חייב לכלול קבל טורי  •
 (להשתמש בקבל פוליאסטר ולא קוטבי).  

  10 יש לוודא שכל קו רמקולים מסתיים בנגד סוף קו •

 5Wק"א / 

 :המערכת מזהה ומציגה תקלות בקווי הרמקולים •

o   ובקנתק -L1   אוL2 

o  בקו קצר-L1   אוL2 

o בקו לאדמה  הזליג-L1   אוL2 

 

 

 : חיבור מיקרופונים.6

   (M1)מרוחק –  1מיקרופון   •

  (M2) מרוחק – 2מיקרופון  •

 מובנה ברכזת  – 3מיקרופון  •

כל מיקרופון מפעיל את אזור שהוגדר מראש   •
 בתפריט 

 :במיקרופוניםהמערכת מזהה ומציגה תקלות  •

o   M1 אוM2 תק. ומנ 

o M1  אוM2   .מקוצר 

 

 

 

הודעות חירום חיבור פיקודי חירום
משמשות להפעלת הודעות חירוםניסותכ•

.(NO → GND)כל פיקוד פועל ע"י סגירת מגע יבש•

ניתן להגדיר לכל פיקוד הודעה נפרדת ואזורי  •
השמעה

הפיקודים ניתנים לתכנות מתוך תפריט המערכת•
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  : )הודעות חירום ( חיבור פיקודי חירום.7

 .משמשות להפעלת הודעות חירום IN2 – IN1 ניסותכ •

 .(NO → GND) כל פיקוד פועל ע"י סגירת מגע יבש •

ניתן להגדיר לכל פיקוד הודעה נפרדת ואזורי   •
 .השמעה

 .הפיקודים ניתנים לתכנות מתוך תפריט המערכת •
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 : תפריטי מערכת ותפעול.8

 

  

 

 :לחצנים 2די המסך ממוקמים ימשני צ

 

 :צד שמאל •

o  כניסה לתפריט   :1לחצן
 . מיקרופונים 

o  יציאה  /אישור  :2לחצן
חזרה למסך  /פריטתמה

הדלקת תאורת מסך  /הראשי
 . בעת הצורך 

 :צד ימין •

o  פיקודי  כניסה לתפריט  :3לחצן
 . ) הודעות חירום(חירום 

o  כניסה לתפריט מערכת   :4לחצן
כללי (שמע, תקשורת, איפוס,  

 . אודות)
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 :תפריט מיקרופונים

 . שמאלי עליון: כניסה לתפריט מיקרופונים 1 לחצן •

פרמטרים עבור  הבעת הפעלה ראשונית, המערכת מגדירה אוטומטית את  •
 .כל המיקרופונים

 .המשתמש יכול לשנות את ההגדרות לפי צורך או דרישה •

 

 

 

 :הגדרות ברירת מחדל 

 1> אזור   1מיקרופון  •

 2> אזור   2מיקרופון  •

 1-2> אזור   3מיקרופון  •

 

 

 :שינוי הגדרות מיקרופונים

 .(M1, M2, M3) : בחירת המיקרופון לעריכהשמאלי עליון   1 לחצן •

: שינוי פרמטרים עבור המיקרופון  מני תחתוןי  4 לחצןאו  ימני עליון 3 לחצן •
 .)כבוי  1-2, , אזור 2, אזור  1אזור הנבחר (

 חזרה למסך הראשי. /פריט תיציאה מה  תחתון  שמאלי   2לחצן  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעות חירום תפריט פיקודי חירום 

פיקודי חירום. עליון: כניסה לתפריט ימני לחצן•
פרמטרים עבור כל  הבעת הפעלה ראשונית, המערכת מגדירה אוטומטית את •

מגע יבש
המשתמש יכול לשנות את ההגדרות לפי צורך או דרישה•

הגדרות ברירת מחדל 

> אזור הודעה •
> אזור הודעה •

שינוי הגדרות פיקודי חירום
> אזור, הודעהפיקוד לעריכהרט פרמ: בחירת השמאלי עליון לחצן•
: : שינוי פרמטר הנבחר מני תחתוןי לחצןאו ימני עליוןלחצן•

כבוי , אזור , אזור  אזור 
הודעה 

חזרה למסך הראשי. פריט תיציאה מהתחתון שמאלי לחצן •
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 :)הודעות חירום (תפריט פיקודי חירום 

 פיקודי חירום. עליון: כניסה לתפריט  ימני  3 לחצן •

פרמטרים עבור כל  הבעת הפעלה ראשונית, המערכת מגדירה אוטומטית את  •
 .מגע יבש

 .המשתמש יכול לשנות את ההגדרות לפי צורך או דרישה •

 

 

 

 :הגדרות ברירת מחדל 

 1-2> אזור   1הודעה  •

 1-2> אזור   2הודעה  •

 

 

 

 :שינוי הגדרות פיקודי חירום

 )> אזור, הודעה 1\ 2פיקוד (  לעריכה רט פרמ: בחירת השמאלי עליון   1 לחצן •

 : : שינוי פרמטר הנבחר מני תחתוןי  4 לחצןאו  ימני עליון 3 לחצן •
o  כבוי   1-2, , אזור 2, אזור  1אזור 

o  1-6הודעה. 

 חזרה למסך הראשי. /פריט תיציאה מה  תחתון  שמאלי   2לחצן  •
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 : תפריט מערכת כללי

 . כללימערכת : כניסה לתפריט תחתון  ימני  4 לחצן •

 .פרמטריםהבעת הפעלה ראשונית, המערכת מגדירה אוטומטית את  •

 .המשתמש יכול לשנות את ההגדרות לפי צורך או דרישה •

 

 

 

 

 

  

 

 .  כניסה לתוך תפריט נבחר:  שמאלי עליון   1 לחצן •

,  אודיולעריכה ( תפריט: בחירת מני תחתוןי  4 לחצןאו  ימני עליון 3 לחצן •
 .)איפוס, אודות, תקשורת 

 חזרה למסך הראשי. /פריט תיציאה מה  שמאלי תחתון   2לחצן  •

 

 אודיו: 

 

 

 

 

 

 . (M1,M2,M3,MSG) : בחירתשמאלי עליון   1 לחצן •

 .  וצמת הקול ע  -\ +שינוי : מני תחתוןי  4 לחצןאו  ימני עליון 3 לחצן •

 . תפריט מערכת כלליחזרה למסך /פריט תיציאה מה  שמאלי תחתון   2לחצן  •
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 כיול: 

לחבר יותר ממיקרופון אחד   כאשר יש צורך 
למערכת, יש לכייל את ספי ההפעלה   במקביל

כיול זה נדרש כדי שהמערכת   .מיקרופוןהשל 
בצורה  לזהות לחיצה או תקלה במיקרופון  תוכל
גם כאשר מספר מיקרופונים מחוברים    ,נכונה

 .יחד 

 :חשוב

 .כיוון הפרמטרים בתפריט זה חל על כל המיקרופונים במערכת בו־זמנית

ם יש צורך להוסיף עוד  א . מיקרופונים   3לדוגמה: במערכת מחוברים כברירת מחדל 
  וזאת  על המיקרופון הנוסף שנותר בודד   K10 יש להתקין נגד  ,שני מיקרופונים במקביל

 .כדי לאזן את מספר המיקרופונים המחוברים ולשמור על קריאות תקינותב

 .אין צורך להוסיף להם נגד   –מיקרופונים שמבוטלים בהגדרות המערכת ישנם אם 

 

ללא הגדרה מדויקת של ספי ההפעלה, עלולות להתרחש התראות שווא או 
 !  זיהוי של תקלות -איל

 

M1, M2, M3  - הנמדדים כרגע של המיקרופונים  הערכים הדיגיטליים . 

 

 OK:  min- max -  המיקרופון מחובר . 

PR: min – max    - כפתור  נלחץ  PTT . 

CT: min – max    -  המיקרופון מנותק . 
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 :תוכיול והגדר 

 OK  כיול מצב  :שלב ראשון  

  .הסתכל בשורה העליונה של המסך  •

של   ADC הערכים מציגים את רמות ה
 ,M1, M2) המיקרופונים המחוברים

M3) במצב מנוחה . 

 .תפריט הספיםmin  בחר את הפרמטר   : שמאלי עליון  1 לחצן •

 . כוון את ערכי המינימום  :מני תחתוןי  4 לחצןאו  ימני עליון 3 לחצן •

 כדי לעבור על כוון ערכי המקסימום.  שמאלי עליון   1בסיום לחץ על  •

   .כדי לחזור לבחירת פרמטר נוסף שמאלי עליון   1בסיום לחץ על  •

 .max-ו min בין הערכים   הערכים צריכים להיות  •

 . דא שהקריאה בזמן מנוחה נשארת בתחום שהגדרתוו •

  PR / CT :  שלבים הבאים

 :המשך באותו אופן עם שאר הפרמטרים  OK  לאחר שכיוונת את ערכי

• PR   -  כייל בזמן לחיצה על כפתורPTT . 

• CT   - כייל כאשר המיקרופון מנותק. 

כדי לשמור את הערכים    שמאלי תחתון 2לחצן לחץ על  בסיום כל ההגדרות  •
 . ולחזור לתפריט הראשי 

 הוא תנאי הכרחי להצלחת שאר השלביםOK  ביצוע כיול מדויק בפרמטר   :טיפ

 .”למצב “מיקרופון מחובר ופעיל ת הייחוס שהוא מגדיר את נקוד  מכיוון 
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  איפוס:

 הגדרות מיקרופונים (אזורי שידור, עוצמות שמע) •

 אזורים להודעות תהקצא •

 ווליום להודעות חירום  תהגדר •

 

 !ולא ניתן לבטל אותו  –האיפוס מוחק את כל השינויים שנעשו  :אזהרה

  1 לחצןלאחר בחירה בתפריט איפוס, יש לאשר את האיפוס ע"י לחיצה על  •

 שניות.  5במשך  ימני עליון  3 לחצן ו   שמאלי עליון 
שניות, תפריט האיפוס מתבטל   5אם לא מתבצעת לחיצה רצופה של   •

 .אוטומטית והמערכת חוזרת לתפריט מערכת כללי
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 : ניטור תקלות.9

 :רציףתקלות  המערכת מבצעת ניטור  •

 

o  אדמהנבדקים כל דקה (איתור נתק, קצר, זליגה ל  –קווי רמקולים ( 

o שניות 30כל נבדקים    –מצב הסוללות וספק הכוח 

o  נתק) /קצרשניות (מצב  30נבדקים כל   –מיקרופונים 

 

 

כל תקלה שזוהתה תוצג על המסך הראשי  : תקלות יופיעו על המסך הראשי  •
 .של המערכת עם טקסט שמסביר את הבעיה

תקלה, הלד הצהוב יידלק כדי להצביע על כך   הכשמתגל :ב צהו LED הפעלת •
 .שזוהתה בעיה במערכת

 .כדי להתריע על התקלה-buzzer יישמע צפצוף מה :צפצוף  •

רל את הצפצוף על ידי  ט פועל, ניתן לנ-buzzer אם יש תקלה וה : נטרול צפצוף  •
  15דקות. לאחר  15הצפצוף יכבה למשך  ,שמאלי תחתון  2לחצן לחיצה על 

אם התקלה עדיין קיימת, או אם זוהתה תקלה  . דקות, הצפצוף יחזור לפעול
 .נוספת, או אם חל שינוי בסטטוס של התקלות

 

 

 

 

 

 

 

הוראות תחזוקה

: במהלך הבדיקהיש צורך לבצע בדיקה שנתית ובדיקה חצי שנתית

יש לבדוק את המערכת בעומס מלא במשך רבע שעה•
יש לבדוק תקינות סוללות•
רום. יקרופוני חייש לבדוק תקינות מ•
רום י יש לבדוק פיקודי הודעות ח•
חלק כל הבדיקות מתבצעות לפי תקן מכון התקנים  •
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 :הוראות תחזוקה .01

 : במהלך הבדיקה. יש צורך לבצע בדיקה שנתית ובדיקה חצי שנתית

 . יש לבדוק את המערכת בעומס מלא במשך רבע שעה •

 . יש לבדוק תקינות סוללות •

 רום. יקרופוני חייש לבדוק תקינות מ •

 . רום י יש לבדוק פיקודי הודעות ח •
 . 11חלק  1220כל הבדיקות מתבצעות לפי תקן מכון התקנים   •
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 : נתונים טכניים  .11

 :מארז הרכזת

 ס״מ  8.3 × 33 × 34 .................................................... מידות •

 ק״ג  7 (ללא סוללות) ......................................................משקל •

  0°C–85°C..................................... הטווח טמפרטורות להפעל •

 10%–90%.................. ............. .ללא עיבוי  לחות יחסית מותרת •

  :ACרשת –חשמל  •

 230Vac ±10% / -15%; 50Hz............................... ...מתח הזנה •

  ..................................................... 137mA זרם במצב רוגע •

 3.1A........................... (2x30W) (84W)ק זרם מקסימלי בהספ •

 :סוללות –חשמל 

  ............................................................ 27.3V מתח טעינה •

 .....................................................300mA זרם טעינה מרבי •

 ...........................................4.5Ah קיבולת סוללה מקסימלית •

  –דקות  30נדרש לבחור סוללה לפי צריכת הזרם בפועל למשך  •

 .3חלק   1220בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 :מגבר

  ............................................................Class D סוג מגבר •

 ...................................................... 2x30Wלי הספק מקסימ •

 ..............................................100V )םשני אזורי ( מתח יציאה •

 ±400mV / ±35dB .........................................רגישות כניסה •

 ................................. 100Hz – 13.5kHz (±3dB) תחום תדרים •
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 תמיכה ושרות.21

 :לתמיכה טכנית, שירות והדרכה

 039049004 :טלפון •

 sales@companics.co.il  :דוא"ל •
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